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FILTRES A GRAISSE

nombre dim. 
[mm]

GIF PRO 90 K 625 355 (1) 600 330 (2) 2 325 x 240

GIF PRO 90 L 760 270 (1) 735 245 (2) 2 325 x 240

GIF PRO 120 K 625 430 (1) 600 405 (2) 2 400 x 240

GIF PRO 120 L 915 270 (1) 890 245 (2) 2 400 x 240

GIF PRO 140 K 935 355 (1) 910 330 (2) 3 325 x 240

GIF PRO 140 L 1165 270 (1) 1140 245 (2) 3 325 x 240

GIF PRO 160 K 935 430 (1) 910 405 (2) 3 400 x 240

GIF PRO 160 L 1375 270 (1) 1350 245 (2) 3 400 x 240

GIF PRO 180 K 1245 355 (1) 1220 330 (2) 4 325 x 240

GIF PRO 180 L 1570 270 (1) 1545 245 (2) 4 325 x 240

GIF PRO 200 K 1245 430 (1) 1220 405 (2) 4 400 x 240

GIF PRO 200 L 1835 270 (1) 1810 245 (2) 4 400 x 240

(1) : Hauteur selon le diamètre de la bride connectée (hauteurs de série: 200/250/300 mm).
(2) : Diamètre(s) selon la situation
 
Le type GIF dispose d’une bride montée sur le caisson en exécution continue ou en exécution à angle droit.
Cette bride se démonte pour permettre un démontage facile et fluide du GIF.
Autres mesures disponibles sur demande (sur mesure).

EXECUTIONS GIF

R (Droit) HKZ (à angle droit côté court) HLZ (à angle droit côté long))edjizegnalskaah(ZLH)edjizetrokskaah(ZKH)thcer(R


