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IDA-WIZARD LOW

La hotte IDA-WIZARD est également disponible avec une faible hauteur d’encastrement de 190 mm.

WIZARD LOW 1000 WIZARD LOW 1200
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
> Dimensions (LxPxH) en mm 1000x500x190 1150x500x190

> Cavité dans le faux-plafond 965x480mm 1115x480mm

> Filtres à graisse – 5 couches – inox 304 350x350mm 350x350mm

> Diamètre de la sortie soufflante 220x90mm 220x90mm

> Choix possible de sortie à droite/gauche/arrière/avant à droite/gauche/arrière/avant

PERFORMANCES
> Pression à position maximale 450 Pa 450 Pa

> Débit (m3/h)
   position 1 250 250

   position 2 450 450

   position 3 550 550

   position 4 700 700

> Niveau sonore dB(A) 46dB(A)>64dB(A) 46dB(A)>64dB(A)

COMMANDE
> Télécommande Incluse Incluse

> Nombre de vitesses 4 positions 4 positions

CHAMP D’APPLICATION
> Évacuation de l’air Vers l’extérieur Vers l’extérieur

> Plan de cuisson =<100 cm =<120 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESSIN TECHNIQUE

europese projectie SCHAAL:

MAATEENHEID:

DATUM:

GETEKEND:

MATERIAAL:

TYPE:

OPMERKING:

BENAMING: NUMMER: FORMAATLOW 

 

Danny

25/02/2020

A4

 

  
 

220

90  405

1000- 1
150

500

460

=

=

190

75

960
-11

10


